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Статья должна соотвествовать международному стандарту оформления научных работ и иметь структуру IMRAD (состоит из первых букв четырех ключевых разделов статьи) — Introduction, Methods, Results and Discussion.
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Библиографический список
В тексте ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках. Ссылки должны быть на все пункты библиографического списка (нумерация источников - в порядке их упоминания).

Необходимо придерживаться единых правил в оформлении кавычек, сносок и ссылок:

Кавычки должны выглядеть так: «...».

Цифру сcылки, когда она приходится на завершение фразы, нужно ставить после кавычек: «...» [1].

Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 и располагается в конце статьи.

Просим использовать современную научную литературу и обратить внимание на ее количество (желательно не менее 20 научных источников, т.е. научные статьи, монографии).

Нормативные документы (СП, СНиП, ГОСТ), справочные материалы и статданные просим не включать в библиографический список (рекомендуем указывать их в сносках).  

Пример:
«Для того чтобы проверить прочность в точке тела, надо знать его напряженное состояние в этой точке. Наиболее простым источником информации о напряжениях в теле является линейная теория упругости. К сожалению, часто при этом приходится иметь дело с бесконечными (сингулярными) напряжениями, отвечающими любым нагрузкам, которые, таким образом, оказываются всегда разрушающими. Это обычно рассматривается как следствие недостаточно корректной постановки вопроса, однако переход к корректной постановке всегда весьма затруднителен, а зачастую и неизвестно, как он может быть осуществлен.
Возникает идея научиться получать верные сведения о прочности тела на основе заведомо неверных сведений о напряжениях в теле, доставляемых теорией упругости. Такой подход предложил В. Д. Харлаб [2, 3], отталкиваясь от разработанной им же (при некотором участии В. А. Минина) теории учета так называемого градиентного эффекта прочности, обнаруженного экспериментально в начале ХХ века. Как выяснилось, неоднородному напряженному состоянию тела отвечает более высокая прочность, чем однородному (например, фибровая прочность изгибаемой балки заметно больше прочности волокна растягиваемого стержня). 

Упомянутая теория градиентного эффекта прочности выражается следующим образом [1]:
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где 
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 — градиентный критерий прочности, на который при проверке прочности заменяется то или иное «классическое» эквивалентное напряжение S; δ — структурный параметр материала с размерностью длины, определяемый по опытным данным о чистом изгибе балки; 
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 — символ градиента; 
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 — обычная прочность материала, соответствующая используемому эквивалентному напряжению S.
…….
Результаты, вычисленные по формулам (17) – (19) и (21) для бетона В15 (
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; Rс=8,5 МПа, Rp=0,75 МПа), сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Результаты, вычисленные по формулам (17) – (19) и (21) для бетона В15
	Метод вычисления
	Rсм/Rc

	
	Исходный подход
	Предлагае-мый подход

	Теория наибольших удлинений
	2,64
	1,32

	Теория Кулона–Мора
	3,93
	1,96

	Теория Занделя
	3,16
	1,58

	Теория Писаренко–Лебедева
	5,32
	2,66

	Среднее значение
	3,76
	1,88

	Формула Баушингера
	2,08
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